Tennant 7200

Une autolaveuse autoportée robuste et
puissante adaptée a tous les types de sols.
Disponible avec le systéme FaST, la 7200 vous
garantit des sols propres, slrs et secs en
améliorant considérablement votre product-
ivité. : jusqu’a 8640 m?*/heure. Sa haute
maniabilité et son flexible de lavage et
d’aspiration facilitent le nettoyage dans les
endroits difficiles d’accés. De plus, la 7200 a un
entretien simple (sans outils).

Caractéristiques Avantages

e Forte pression des brosses réglables et bonne qualité
d’'aspiration

FaST (Systeme de mousse active)

Systeme de nettoyage cylindrique

Systeme de recyclage de l'eau (ES)

e Commandes a un seul bouton

Domaines d'utilisation

e D'excellentes performances de nettoyage et de séchage

e Jusgu'a 30% de productivité en plus, jusqu'a 30% de
réduction des colts et 95% d'économie d'eau et de
détergent

e | es brosses cylindrigues permettent le ramassage
occasionnel des petits déchets et supprime le balayage
avant le lavage

e Augmente le temps de travail et améliore la productivité

e Facilité d'utilisation, grand confort et protection optimale
de l'utilisateur

e Magasins de détail e Entreprises de propreté

e Usines et béatiments e |ogistique

e Entreplts et facilités de distribution

Changement des Tuyau de vidange
brosses et des bavettes pratique
sans outils

Confort d'utilisation Machine en action
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SPECIFICITES TECHNIQUES 7200

90cm
~ Dmemsonsdelamachine
Largeur de travall (téte de lavage) cm 90
Taille du capteur cm 116
Dimensions (LxixH) cm 183x102x136
Poids de la machine (net) kg 5562
© Sysmedenetoyage
Rendement - théorique (max) m?/h 8640
Rendement - pratique (max) m“/n 5200
Nombre de brosses/pads qtté 2
Diametre des brosses circulaires /pads cm 46
Longueur de la brosse cylindrique x diameétre cm 91 x 156
Assisté par la brosse oui/non non
Différentiel de propulsion oui/non oui
Pression de la brosse (uniguement circulaire) g/cm? 0-36
Pression de la brosse kg 0-90
© Sysémederéoupératon
Débit d'air I/s 33
Dépression kPa 18
Capacité du bac de solution L 130
Capacité du bac de récupération L 210
~ Bpedaimenaion
Source d'alimentation batterie 36V
Puissance consommée W 2920 (STD)
2990 (FaST+ES)
Classe de sécurite Tl I
Niveau sonore (DIN45635) adB(A) 78
~ o Foncfomement
ES oui/non oui
FaST oui/non oui
Cylindrique/Circulaire cyl/cir cylindrique/circulaire
© Ss@medepropusion
Vitesse maximale km/h 9,6
Vitesse de travalil km/h 6,5
Pente maximale % 14
Rayon de braguage cm 208

Configuration
e ES circulaire
e FaST circulaire

e ES cylindrique
e FaST cylindrique

Les configurations ci-dessus sont équipées en standard des feux avant et arriere, d'un gyrophare, d’'une alarme de recul et d'une

cartouche FaST-PAK™,

Accessories

e Brosses (circulaires ou cylindriques) ® Pads e Entraineurs e Batteries ® Chargeur e Détergent conventionnel ou FaST-PAK™,

Options

e Flexible auxiliaire de lavage et d'aspiration (non disponible sur les machines FaST) e Toit de protection ® Double moteur d'aspiration

Garantie

24 Mois (ou maximum 2000 heures de travail) sur les piéces et 12 mois (ou maximum 1000 heures de travail) sur la
main d'oeuvre, le premier des deux atteints, excluant les pieces d’'usure.
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